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Unterlage zur 10. Plandnderung
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DB Netz AG
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ArnulfstraBe 25-27

80335 Minchen

Ihr Kontakt: Christian Evlitz - 089 544 217 . 28 - chiistian evlitz@mopa.de - 16122019

2. S-Bahn-Stammstrecke, 10. Planéinderung zum PFA 1
710-5666-SUER_Bau_PFA1-PA10

Ergéinzende Untersuchungen:

Baubedingten Lirm- und Erschiitterungsimmissionen

1. Aufgabenstellung

Die DB Neiz AG plant im Zuge der Realisierung der 2. S-Bahnstammstrecke fiir den
Planfeststellungsabschnitt 1 eine Planéinderung, welche folgende Mafinahmen umfasst:

a) Herstellung Interimsweg Richelpark

b) Kohlbrunnen fir Betriebszentrale

¢) Kobeltiefbau zur Betriebszentrale

d) Grundwasseriiberleitungsanlage am Trogbauwerk
e] Zufahrt BE-Fldche aus Landsbergerstrafie

Hierfir sind die Schall und Erschiterungsimmissionen wdhrend der Bauzeit
{baubedingte Immissionen) zu untersuchen und nach AVY Baulérm [2] bzw. DIN 4150
Teil 2 [11] und Teil 3 [12] zu beurteilen.

Mit der Durchfithrung der Untersuchungen wurde Méhler+Partner am 28.11.2019
von der DB Netz AG beauftragt.
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Masssielle noch §§ 28. 29b BImSchG aul dem
Gebiet der Gerdusche ynd Erschijerungen
YMPA-Schallschutzpriftells fur Gutarprifungen
nach DIN 4109 Schallschusz im Hochbau
GOftentlich bestellia und versidigte Sochversiandige
fit Schallschutz im Yerkehes und Stodieboy,

fur Schallimmissionsschutz und ouf dem Gebiet
dar Bavakustik

Voo dar DALS auf den Gebiaten Schallschutz,

k, Erschii gsschutz und Bohnakushk
akhsadiiene Prifloborotorien noch

DHN EN ISO/EC 17025 fur den in der Urkunden-
anlage D-P1-1 94320100 lestgelegiem Umlong




MOHLER+PARTNER
P INGENIEURE AG

2. Ortliche Gegebenheiten

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht sind zwei Bereiche zu unterscheiden:

1. MaBnahmen im Richelpark {Punkte a-d)
2. MaBnahmen im Bereich der BE-Zufahrt an der LandsbergerstraBe {Punki e}

Die zu untersuchenden Bereiche sind im Wesentlichen eben. Bestehende Héhenunterschiede wurden
anhand eines Héhenmodells beriicksichtigt.

Sudlich des Richelparks liegen die Gleisanlagen des Haupibahnhofs Miinchen (Bereich OH5 und Postbf],
dahinter siidlich der Bahntrasse das Hauptzollamt. Auf der Nordseite befinden sich die Gebdude der DB
Netz AG - Verwaliungsgebéude und Betriebszentrale (BZ). Osilich befinden sich hinter der SU
Donnersbergerbriicke in einem Abstand von ca. 100 m Bijro- und Einzelhandelsgebéude, die gem. den r.v.
Bebauungsplénen Nr. 1873 {5] und 1964 [6] der LH Minchen als Kerngebiete festgesetzt sind
(entsprechend Abschnitt 3.1.1 Zeile b) der AVV Baularm [2]).
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i Abbildung 1: Lageplan der MaBnahmen im Richelpark
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Die BE-Fliiche befindet sich im Gleisbereich westlich der Friedenheimer Briicke und liegt sidlich der spéteren
Stabbogenbriicke (Objekt V} und nérdlich der Bahnstrecke Nr. 552 1. Weiter siidlich, in einem Abstand von
etwa 100 m verléuft die Landsberger Sirafle. Dazwischen befindet sich gewerbliche Bebauung {Autohaus,
Werkstatt u.d.), welche im Flchennutzungsplon [8] der LH Miinchen als Gewerbefléche ausgewiesen ist.
Nérdlich der Bahntrasse, in einem Abstand von etwa 200 m, befindet sich Wohnbebauung, welche im r.v.
Bebauungsplan Nr. 1926a [7] der LH Minchen als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist.

[ Bestandsgebaude
~ Lkw An-/Abfahrt
23 BE-Flache
L;I;Baustraﬁe 5
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Grundlagenverzeichnis

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschijtterungen und shnliche Vorgéinge (Bundes- Immissionsschutzgesetz - BImSchG), in der
aktuellen Fassung

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm (AVV Baulérm) -
Geréuschimmissionen - vom 19, August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160}

IMMI Version 2016 [413], EDV Programm zur Schallimmissionsprognose, Wélfel Engineering
GmbH + Co. KG

DIN ISO 9613-2, Akustik - Démplung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999

Bebauungsplan Nr. 1873 der Landeshauptstadt Miinchen
Bebauvungsplan Nr. 1964 der Landeshauptstadt Miinchen
Bebavungsplan Nr. 19264 der Landeshauptstadt Miinchen

Digitaler Flachennutzungsplan der Landeshauptstadt Miinchen, Stand: April 2019, aufgerufen
unter: http://maps.muenchen.de/plan/flaechennutzungsplan

Lagepléne PFA1 PAE1Q, Unterlage zur 10. Planéinderung, Stand: 25.11.2019

DIN 4150 Teil 1: Erschiitterungen im Bauwesen - Vorermittlung von SchwingungsgréBen, Juni
2001

DIN 4150 Teil 2: Erschiitterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf Menschen in Gebéuden, Juni
1999

DIN 4150 Teil 3: Erschiitterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf bauliche Anlagen, Dezember
2016
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4, Beurteilungsgrundlagen

Baustellen gelten nach § 3 Abs. 5 des Bundesimmissionsschutzgesetzes BImSchG [1] als nicht
genehmigungsbedirftige Anlagen. Nach BImSchG wird vom Betreiber gefordert, dass schadliche
Umwelieinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und dass
unvermeidbare schadliche Umwelleinwirkungen auf ein Mindestmal3 beschrénkt werden.

4.1 Gerausche

Grundlage fir die Beurteilung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Gerduschimmissionen von Baustellen
ist die Allgemeine Verwallungsvorschrifi zum Schutz gegen Baulérm - Geréuschimmissionen - vom
19. August 1970 (AVV Baulérm) [2]. Diese gilt fir den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit die
Baumaschinen gewerblichen Zwecken dienen oder im Rohmen wirtschafllicher Unternehmungen
Verwendung finden. Demnach werden folgende Immissionsrichiwerte in der Nachbarschaht festgesetzt
(ouszugsweise):

pore

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder
industrielle Anlagen und Wohnungen fir
Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir

Aufsichts- und Bereilschafispersonen

untergebracht sind, 70 dB[A)

bl Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche
Anlagen untergebracht sind tagsiber 65 dB(A)
nachts 50 dB[A)

c)  Gebiete mit gewerblichen Anlagen und
Wohnungen, in denen weder vorwiegend

gewerbliche Anlagen noch vorwiegend

Wohnungen untergebracht sind tagsiber 60 dB(A)
nachts 45 dB|A)
d]  Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind tagsiber 55 dB{A)}
nachts 40 dB{A}
e] Gebiete, in denen ausschlieBlich Wohnungen
untergebracht sind lagsiiber 50 dB{A)
nachts 35 dB{A)

Als Nochtzeit gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr.

"
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Die durchschnitiliche 1égliche Betriebsdaver innerhalb der Tag- und der Nachizeit wird durch
Zeitkorrekturwerte der Wirkpegel wie folgt beriicksichtigt:

Tabelle 1:  Zeitkorrekturwerte nach Tabelle 6.7.1 der AVV Bauldrm
Tagzeit (07:00 Uhr - 20:00 Uhr):

Betriebsdaver Zeitkorrektyr
bis 2% h 10 dB[A)
iber 22 h bis 8 h 5 dB{A)
iber 8 h 0 dB{A)

Nachtzeit (20:00 - 07:00 Uhr):

Betriebsdauer Zeitkorrekiur
bis 2 h 10 dB(A}
iber 2 hbisé h 5 dB{A)
iiber 6 h 0 dB(A)

Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt bei der Baulérmprognose, indem die Zeitkorrekturwerte vor der
Durchfihrung der Ausbreilungsrechnungen bei der Ermittlung der Schallleistungspegel {sog. Wirkpegel)
abgezogen werden. Bei den Schallleisiungs-Wirkpegeln fiir die verschiedenen Bauarbeiten handelt es sich
um energeiische Mittelungspegel typischer Arbeitszyklen. Diese bestehen bei einer Erdbaumaschine wie
z.B. einem Radlader aus den einzelnen Arbeitsschriten Materialaufnahme, Heben der Schaufel, Fahren,
Abkippen des Materials, Fahren und Senken der Schaufel sowie Leerlaufphasen. Der Wirkpegel ist gemal
AVY Bauldrm nach dem Takimoximalpegelverfahren in 5-Sekundentakten (LAFTm,5 in dB{A}) zu ermitteln.
Durch dieses Verfahren wird die Impulshaltigkeit der Gerdusche mit beriicksichtigt.

Damit die berechneten Beurteilungspegel mit den gemessenen Beurteilungspegeln iibereinstimmen, sind bei
der Emissionsprognose zudem die Wirkzeiten zu beriicksichtigen, d.h. Riist, Stand- und Leerlaufzeiten sind
bei der Pegelbildung auszublenden. Insofern miissen aus den herstellerseiligen Angaben von Baumaschinen
zundchst die Wirkpege! gebildet werden.

Nach Nr. 4.1 der AVV Baulérm kommen ols Mafinahmen zur Minderung des Baulérms insbesondere in
Betracht:

»  MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

e  Mafinahmen an den Baumaschinen,

¢ die Verwendung geréiuscharmer Baumaschinen,

¢ die Anwendung geréiuscharmer Bauverfahren,

e die Beschrénkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Weiterhin ist bei der Beurteilung zu beriicksichtigen, ob Gerdusche von Baumaschinen nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind und mit welcher Héufigkeit bzw. RegelméiBigkeit erhebliche Lérmbelastungen fiir
die Nachbarschaftim Rahmen einer BoumaBnahme auftrelen. Dariiber hinaus ist die Anzahl der Betroffenen
in der Noachbarschaft als Maf fir den Eingriff ein wesentliches Bewertungskriterium.
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4.2  Erschitterungen

Zur Beurteilung von Erschiliterungsimmissionen auf Menschen bzw. auf bauliche Anlagen im Sinne des
BImSchG [1] existieren zurzeit keine expliziten gesetzlichen Regelungen. Die Bewertung der Erheblichkeit
von Beldstigungen bzw. Nachteilen durch Erschiitterungseinwirkungen ist doher anhand von Regelwerken
sachversténdiger Orgonisalionen oder von einzelfallbezogenen Gutachten vorzunehmen, wobei die
Normenreihen der DIN 4150 ,Erschiitterungen im Bauwesen” als antizipierte Sachverstindigengutachten
zur Konkrefisierung des Begriffs der sch&dlichen Umwelteinwirkung herangezogen wird.

Die Beurteilung von Erschiitterungsimmissionen auf Menschen in Gebduden erfolgt nach DIN 4150, Teil 2
[11] durch Vergleich der Schwingstéirken KBF mit den entsprechenden Anhaliswerten A. Bei der Einhaltung
der entsprechenden Anhaltswerte ist in der Regel zu erworten, dass erhebliche Beldstigungen von Menschen
in Gebé&uden vermieden werden.

Die Beurteilung von Erschijtterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen erfolgt nach DIN 4150, Teil 3 [12]
durch Vergleich der maximalen Schwinggeschwindigkeiten v,.,. mit den entsprechenden Anhaltswerten.
Werden die Anhaltswerte eingehalten oder unterschritten, ist davon auszugehen, dass Schéden im Sinne
einer Verminderung des Gebrouchswertes von Bauwerken nicht eintreten.

s5. Baulérm
51 Schallemissionen
a} Herstellung Interimsweg Richelpark

Bei dieser Malinahme handelt es sich um eine Ausgleichung des Untergrunds (Aufschiittung bzw. Abtrag
des Untergrunds von max. 10 cm). Dabei werden ein Geotextil und Wabengitter verlegt und diese
anschlieend mit Kies gefillt. Insgesamt davern die Arbeiten etwa 1 Woche und sind nur im Tagzeitraum
(7-20 Uhr} geplant. Die Schallemissionen wurden Uber den Befrieb eines Minibaggers
(50 % Einsatzzeit pro Tag) sowie eines Lkws und eines Radladers (jeweils 25 % Einsatzzeit pro Tag)
abgebildet. Es ergibt sich ein Wirkpegel von Ly, = 91,0 dB(A)}.

b) Kiihlbrunnen fiir Betriebszentrale

Der geplante Kihlbrunnen befindet sich direkt siidlich des DB-Verwaltungsgebéudes. Bei der Herstellung
des Kihlbrunnens kommt ein Bohrgerdi, vsl. Wirth B1A (auf Raupen-Fahrgestell], zum Einsatz. Dieses
Bohrgerit verfiigt iiber eine Schallleistung von etwa Lws = 106 dB{A) (durch eigene Messungen am
HbfVorplaiz ermitielt). Neben den Bohrigtigkeiten miissen die Maschinen und das Material mittels Lkw
angeliefert bzw. abtransportiert werden (Filterrohre, Filterkiesschittung, Bohrgut usw.). Die
lrmrelevanten Bohrtitigkeiten davern vsl. lediglich 5 Tage und finden ausschlieBlich im Tagzeitraum
(7-20 Uhr) fir etwa 8 Stunden pro Tag statt. Die Fertigstellung des Brunnens davert insgesamt etwa 4
Wochen.
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¢} Kabeltiefbau zur Betriebszentrale

Zudem wurden der Anschluss des Kishlbrunnens an die BZ sowie weitere Kabeltiefbauarbeiten zur BZ
berijcksichtigt. Hierzu wurden der Einsatz eines Minibaggers (75 % Einsatzzeit pro Tag), eines Radladers
und eines Lkws (jeweils 20 % Einsatzzeit pro Tag) sowie eines Stampfers (5 % Einsatzzeit pro Tag)
beriicksichtigt. Dadurch ergibt sich ein Wirkpegel von Lyam = 98,0 dB|A). Auch diese Tatigkeiten sind
nur im Tagzeitraum [7-20 Uhr} vorgesehen. MaBgebend sind hierbei die Kabeltiefbauarbeiten am
westlichen Rand des Richelparks, welche am néchsten zu den betriebsfremden Nutzungen on der Erika-
Mann-Sirafle gelegen sind. Bei den Ubrigen Abschnitten des Kabelfiefbaus sind keine haheren
Schallimmissionen zu erwarten.

d) Grundwasseriiberleitungsanlage am Trogbauwerk

Fir das Trogbauwerk innerhalb der Baugrubensicherung der offenen Bauweise West miissen rund 720
Bohrpfihle hergestellt werden. Die Grundwasseriiberleitungsanlage erfordert die Herstellung von rund
16 weiteren Bohrpféhlen. Dies entspricht 2 % der Gesamtanzahl an herzustelienden Bohrpfahlen. Beim
Aushub ergibt sich ein vernachléssigbarer Mehraufwand von etwa 0,1 % und beim Ankern entsteht kein
Mehraufwand gegeniiber der urspriinglich geplonten Herstellung des Trogbauwerks. Schalltechnisch
entspricht der Mehraufwand einer Zunahme der baubedingten i@rmbelastung von weniger als
0,1 dB{A). Diese Erhdhung liegt damit deutlich unterhalb der Prognoseunsicherheit des Baulédrms und ist
damit nicht beurteilungsrelevant.

e) Zufahrt BE-Fléche aus Landsbergersirafie

Die gednderte Zufahrt zur BE-Fldche an der Landsberger Strafie liegt zwischen der Landsberger Str. 216
{Werkstatt) und der Landsberger Str. 222 (Autohaus) und soll wihrend des Boubetriebs in der Regel mit
héchstens 4 Lkw/Std, tags befahren werden, d.h. 52 Lkw im gesamien Tagzeitroum (7 -20 Uhr). In Zeiten
von Sperrpausen kann es wie bisher vorkommen, dass die BEFldche auch nachis angefahren werden
muss. Die Herstellung der BaustraBBe selbst wird nach der Durchfiihrung von Rodungsarbeiten etwa 20
Arbeilstage dauern, wobsei lediglich an einzelnen Tagen mit lérmintensiven Arbeiten [Asphaltierung und
Walzenverdichter} zu rechnen ist. Die Lérmemissionen auf der BEFlache selbst werden von der
gegensténdlichen Planénderung nicht beeinflusst und wurden nicht betrachtet.

5.2 Schallimmissionen und Beurteilung nach AVY Baularm

Ausgehend von der Schallemission wurden die Schallimmissionen mittels Ausbreitungsrechnung ermittelt.
Die AVV Baulérm [2] enthdlt kein eigenes Berechnungsverfahren, doher erfolgte die
Ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 [4] ols anerkannte Regel der Technik. Fur die
Ausbreitungsberechnung wurde die Bodendémpfung mit dem alternativen Verfahren entsprechend
Kap. 7.3.2 der DIN ISO 96132 [4] berechnet, eine pauschale Meleorologiekorrekiur von C, = 2 dB sowie
aufgrund der innerstéidtischen Llage ein schallharter reflektierender Boden mit dem Bodenfaktor G =0
angesetzt. Die A-bewerteten Summenpege! werden fir eine Mittenfrequenz von 500 Hz berechnel.

Die Berechnungen wurden mittels der Schollimmissions-Software IMMI  [3] durchgefihrt. Die
Beurteilungssystematik geht bei der Ermittiung der Schallimmissionen von Baustellen vom Wirkpegel {nach
Nr. 6.6 der AVV Baulérm (2]) aus. Demnach wird der Wirkpegel aus dem nach Takimaximalpegel-
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Verfahren gemessenen, auf ganze Zahlen gerundeten Schallpegel ggf. unter Beriicksichtigung eines
Lastigkeitszuschlags fur deutlich hervortretende Téne (z.B. Singen, Heulen, Pfeifen, Kreischen) von bis zu
5 dB{A) gebildet. Dieser wurde erforderlichenfalls bereits zusommen mit der Zeitkorrektur nach
AVV Baularm bei der Bildung der kennzeichnenden Emissionswere beriicksichtigt. Damit werden
unmittelbar die Beurteilungspegel des Baulérms in der Nachbarschaft berechnet.

Die jeweiligen Berechnungen der Immissionen wurden fléchenhaht durchgefishit bzw. an ausgewdhlten
Einzelpunkten Gberprifi und dienen der Abschétzung von potenziellen Betroffenheiten im Umfeld der
BaumaBnahmen. Das Ergebnis der Schollprognose ist in Form von Beurteilungspegelkarten in einer Hohe
von 10 m UGOK in Anlage 1 dargestellt.

5.2.1 Richelpark
Die maBigebenden Immissionsorte sind die néchstgelegenen Gebdude

RichelstraBie 1 (IO0-1, 10-2 und 10-3) als bahneigenes Gebéude mit Biironutzung,

Erika-Mann-Strafle 68 (1O-4) mit Nutzung durch Einzelhandel und Erika-Mann-SiraBBe 67 {IO-5) mit
Bironutzung im Kerngebiet und

- londsberger StraBbe 124 {I0-6 und 10-7) mit vorwiegend Bironutzung im Sondergebiet
Verwaltung {(Hauptzollamt}.

Da die betrachieten Bautéitigkeiten tagsiber statifinden, ist nur der Tagzeitraum beurteilungsrelevant. Hier
ist an allen Immissionsorten der Immissionsrichtwert der AVV Baulérm von 65 dB(A) tags einzuhalten, Fir
die maflgebenden Immissionsorte ergeben sich temporér folgende hchste Beurteilungspegel wahrend der
befrachteten Bautétigkeiten:

Tabelle 2:  Beurteilungspegel an den maBgebenden Immissionsorten [dB{A)], Richelpark
o Immissionsrichtwert | Beurteilungspegel Lr | Beurteilungspegel Lr | Beurteilungspegel Lr
{IRW]), tags Interimsweg, tags Kiihlbrunnen, tags Kabeltiefbau, tags

1O-1 45 52 46 65
02 65 57 62 56
10-3 65 51 77 47
10-4 65 42 53 52
10-5 65 40 52 50
106 65 30 a7 37
10-7 65 29 46 36
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Bei der Herstellung des Interimswegs wird der Immissionsrichtwert der AVV Baulérm lags on allen
Immissionsorten zuverl@ssig eingehalten.

Wihrend der Ersiellung des Kihlbrunnens ireten an den befriebseigenen Nutzungen der DB (10-3)
Beurteilungspegel von bis zv 77 dB{A) auf. An den betriebsfremden Nutzungen treten Baulérmimmissionen
von bis zu 53 dB(A) tags in der Erika-Mann-StraBe (1O-4) und von bis zu 47 dB(A) tags am Hauptzollamt
(10-6) auf. Der Immissionsrichtwert der AVV Baulérm tags wird damit an allen betriebsfremden Nuizungen
eingehalten.

Wihrend des Kabeltiefbaus treten die héchsten Baulérmimmissionen mit bis zu 65 dB(A} tags an den
betriebseigenen Nutzungen der DB {IO-1) auf. Der Immissionsrichtwert der AVV Baulérm tags wird damit
eingehalten.

Im Nachtzeilraum sind keine Bautétigkeiten vorgesehen, so dass nachts keine Betroffenheit entstehen wird.

5.2.2 BE-Zufahrt an der Landsbergerstrafie
Die maBgebenden Immissionsorte sind die néchstgelegenen Gebdude

- landsberger Strafle 216, Werkstat {10O-8)
- landsberger Strale 222, Autohaus (10-9)

Auch hier finden die Boutétigkeilen bzw. die Zufahri zur BEFldche nur tagsiber statt, so dass nur der
Tagzeitraum beurteilungsrelevant ist. An den Immissionsorten ist der Immissionsrichtwert der AVV Bauldrm
von 65 dB(A) tags einzuhalten. Fiir die mafigebenden Immissionsorte ergeben sich tempordr folgende
héchste Beurteilungspegel wiihrend der Bautétigkeiten:

Tabelle 3: Beurteilungspegel an den mafigebenden Immissionsorten [dB(A)], BE-Zufahrt

10 Immissionsrichtwert {IRW]), Beurteilungspegel Lr
tags BE-Zufahrt, tags, inkl. K,

10-8 45 62

109 65 57

Wihrend des Baubetriebs wird die Zufahrt zur BE-Fléche mit maximal 4 Lkw/Std. befahren. Dadurch
ergeben sich an den benachbarten Immissionsorten Baulérmimmissionen von bis zu 58 dB(A)} tags zzgl.
einem Impulsholtigkeitszuschlag von 4 dB[A), somit 62 dB{A} tags. Der Immissionsrichtwert der AYY Baulérm
togs wird damit eingehalten. Die Herstellung der BaustraBe wird nach der Durchfiihrung von
Rodungsarbeiten etwa 20 Arbeitslage davern, wobei an einzelnen Tagen (Asphaltierung und
Walzenverdichter} eine Uberschreitung der AVV Baulérm nicht ausgeschlossen werden kann. Diese
Uberschreitungen beschrénken sich jedoch auf einen kurzen Zeitraum an den angrenzenden gewerblichen
Nutzungen.
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5.2.3 MaBnahmen zum Schutz gegen Baulédrm

Aufgrund der beim Baustellenlarm regelmdaflig aufretenden Schwankungen der Larmbeldstigung ist unter
Nummer 4.1 der AVV Baulérm zunéchst nur bestimmi, dass Mafinchmen zur Minderung der Gerdusche
grundsétzlich erst dann angeordnet werden sollen, wenn die nach Nummer 6 der AVV Baulérm ermittelten
Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB{A) iiberschreiten, sog. Eingriffsschwelle.

Uberschreitungen der AVV Bauldrm sind lediglich wéhrend der Bohrtdtigkeiten am Kihlbrunnen an den
betriebseigenen Nutzungen (DB Zenirale) zu erwarten. Der Vorhabentréigerin wird empfohlen, bei ihren
eigenen Nuizungen eine Objektbeurteilung durchzufilhren, um erforderlichenfalls eine temporére
Schallschutzwand (Lt6rming) mit einer Hdhe von 4 m iber Gelénde nahe des Bohrgerdtes zu errichten;
zum  Beispiel mobile layherWandsysteme oder technisch  vergieichbar. Weitergehende
Schalischutzmal3nahmen sind nicht erforderlich.

6. Erschiitterungen

Bei der Ermichtung des Interimswegs und des Kabeltiefbaus im Richelpark sowie beim Bau der
Crundwasseriiberleitungsanlage ist nicht mit relevanten Erschiitterungen zu rechnen. Absehbar werden
lediglich die Bohridtigkeiten zur Herstellung des Kihlbrunnens im Richelpark sowie die Errichtung der
BaustraBBe zur BEFléche an der Landsberger StraBe zu relevanten Erschiitterungen in der Nachbarschaft
tihren. Der Abstand des Kihlbrunnens zum nérdlich angrenzenden Verwaltungsgebéude der DB betragt
nicht mehr als ca. 12 m. Eine Abschéitzung der Erschiitterungsimmissionen ergibt bei diesen Abstanden fiir
Rotationsbohrungen Schwingschnellen von veff = 0,25 mm/s im Erdreich vor dem Gebdude [vgl. folgende
Abbildung 3).

10,0

——Poban ;a8 [5G bohisn 3G Tan}

= == Poben el [8G Abesizen d-0. 7}

Sehwingschnelle veff [mmm/s]

Abstond [m]

Abbildung 3: Abnahme der Erschiitterungen mit zunehmendem Abstand beim Bohren
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Fir die Bewertung von baubedingten Erschitterungseinwirkungen existieren keine gesetzlichen Regelungen.
Zur Konkretisierung des Begriffs der schédlichen Umwelteinwirkung wird die Normenreihen DIN 4150
«Erschiiterungen im Bauwesen” als anlizipierte Sachversténdigengutachien herangezogen.

Wehrend der Bohrtatigkeiten kann es zeitweise zu Uberschreitungen der Anhaliswerte der DIN 4150.2 in
den nachstgelegenen Gebduden der DB sowie zu Sekundérluftschall kommen. Zudem kénnen
Funktionsstdrungen bei erschiitterungssensiblen technischen Geréten und Anlagen nicht ausgeschlossen
werden. Dies belrifft allerdings ausschlieBlich die angrenzenden Gebdude der Vorhabentréigerin selbst (DB
Gebdude in der Richelstrale) und keine betriebsfremden Nachbarn. Zum Schutz sollte hier wishrend der
Bohrtétigkeiten ein bavzeitliches Erschitterungsmonitoring durchgefihrt werden.

Relevante Erschitterungen kénnen zeitweise auch wiihrend des Baus der gedinderten Zufahrt zur BE an der
landsberger  Strale  aufireten. Die angrenzenden Gebéude sind zwar vermutlich nicht
erschitterungsempfindlich, allerdings sind aufgrund der geringen Absténde der BaustraBie Uberschreitungen
der Anhaltswerte der DIN 4150-2 und DIN 4150-3 nicht auszuschlieBen. Eine Beweissicherung wird
empfohlen.

Fir die Gbrigen MaBnahmen kann aufgrund von Art und Umfang des Vorhabens eine Uberschreitung der
Anhaltswerte der DIN 4150-2 (Erschijtterungseinwirkungen auf Menschen|] ausgeschlossen werden. Damit
kénnen gleichzeitig Uberschreitungen der Anhaltswerte der DIN 4150-3 «Erschiitterungen im Bauwesen:
Einwirkungen auf bauliche Anlagen”, m.a.W. das Enistehen von die Standfestigkeit benachbarter Gebiude
berijhrender Schéden und auch é&sthetischer Schiden {z.B. von Risse im Putz von Decken und/oder
Wanden), ausgeschlossen werden.

Die vorliegende Stellungnahme enthélt 12 Seiten und 1 Anlage.

Miinchen, den 12. Dezember 2019

Méohler + Partner

Ingenieure AG
i.V. L Ost, M.Sc. Dipl.-Ing. {FH) C. Eulitz, M Eng.
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Anlage 1: Beurteilungspegelkarten nach AVY Baulédrm
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Anlage 1.2: Beurteilungspegelkoarte Baulérm Kuhlbrunnen, Aufpunkthshe h = 10 m 6GOK
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Anlage 1.3: Beurteilungspegelkarte Baulérm Kabeltiefbau, Aufpunkthéhe h = 10 m 6GOK
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Anlage 1.4: Beurteilungspegelkarte Baulérm BE-Zufahrt, Aufpunkthéhe h = 4 m iGOK
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